
Spielarme Planetengetriebe, Übersetzungen i = 3 bis 100
Nenn-Abtriebsdrehmoment 17 bis 2500 Nm, Spitze bis 4500 Nm
Verdrehspiel <1' bis <4' (einstufig) / <3' bis <6' (zweistufig)

Die besonders spielarmen PWP-Planetengetriebe (MT 0071) bieten höchste Präzision und Laufruhe
für anspruchsvolle Servo-Anwendungen. Mit hohen Abtriebsdrehmomenten eignen sich diese Getriebe
besonders für den Dauereinsatz in hochdynamischen Anwendungen und im Reversierbetrieb. Die
PWP-Getriebe überzeugen durch besonders geringes Verdrehspiel, hohe Laufruhe und Zuverlässig-
keit. Sie sind in sieben Baugrößen für Motoren bis zu 240 mm Flanschmaß erhältlich.

Hauptmerkmale

C Höchste Präzision

C Hohe Drehmomente

C Hohe Laufruhe

C Wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer

Anwendungen

Positionier- und Zustellbewegungen hoher Dyna-
mik und hoher Genauigkeit z. B. in

C Handling- und Montagesystemen

C Maschinen für die Elektronikfertigung

C Maschinen für die Herstellung von Halbleitern

C Mess- und Prüfmaschinen

C und vielen weiteren

ESR-Antriebspakete

Aus den in diesem Datenblatt beschriebenen
Getrieben und unseren Servomotoren erstellen
wir Motor-Getriebe-Kombinationen, die optimal
an Ihre Anforderungen angepasst sind. Getriebe,
Motoren und die dazu passenden Servoregler
sind Bausteine der ESR-Antriebspakete. Sie
werden ergänzt durch Software und Zubehör.
Alle Teile der Pakete sind aufeinander abge-
stimmt und miteinander als Kombination erprobt.
Die Lieferung „aus einer Hand“ bietet die Gewähr
für problemlose Inbetriebnahme, zuverlässige
Arbeitsweise und eindeutige Systemverantwor-
tung bei nur einem Lieferanten.

Nähere Informationen finden Sie auf der Rücksei-
te dieses Datenblatts.

ESR Pollmeier GmbH

www.esr-pollmeier.de ESR. The Dynamic Solution



2 PWP-Planetengetriebe Datenblatt 0071.153, V 1.0

ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 060 (einstufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 060 (einstufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 060 (zweistufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 060 (zweistufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 075 (einstufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 075 (einstufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 075 (zweistufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 075 (zweistufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 100 (einstufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 100 (einstufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 100 (zweistufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 100 (zweistufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 140 (einstufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 140 (einstufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 140 (zweistufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 140 (zweistufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 180 (einstufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 180 (einstufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 180 (zweistufig) – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 180 (zweistufig) – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 210 – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 210 – Abmessungen



24 PWP-Planetengetriebe Datenblatt 0071.153, V 1.0

ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 240 – Technische Daten
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

PWP 240 – Abmessungen
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

Für Notizen:
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ESR Pollmeier GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, Tel. +49 6167 9306-0, Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de

Für Notizen:
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Servo-Antriebspakete von ESR Pollmeier GmbH

ESR – der komplette Servoantrieb aus einer Hand

Allgemeines Aus den in diesem Datenblatt beschriebenen Getrieben und unseren Servo-
motoren erstellen wir Motor-Getriebe-Kombinationen, die optimal an Ihre
Anforderungen angepasst sind. Getriebe, Motoren und die dazu passenden
Servoregler sind Bausteine der ESR-Antriebspakete. Sie werden ergänzt durch
Software und Zubehör. Alle Teile der Pakete sind aufeinander abgestimmt und
miteinander als Kombination erprobt. Die Lieferung „aus einer Hand“ bietet die
Gewähr für problemlose Inbetriebnahme, zuverlässige Arbeitsweise und ein-
deutige Systemverantwortung bei nur einem Lieferanten.

Antriebsauslegung Als Dienstleistung bieten wir eine individuelle Antriebsberechnung. Mit unserer
langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie bei der Auswahl und Auslegung des
richtigen Servoantriebs für Ihre Anwendung.

AC-Servomotoren Passend zu den in diesem Datenblatt beschriebenen Getrieben bieten wir eine
Vielzahl von AC-Servomotoren in verschiedenen Baureihen an:

MR 74 AC-Servomotoren (Datenblatt 6674.160)

Nennmoment 0,1 bis 70 Nm in acht verschiedenen Flanschgrößen von 37 bis
240 mm, Nenndrehzahlen bis 6.000 min–1, andere Drehzahlen auf Anfrage. Alle
Motoren sind mit Bremsen lieferbar. Schutzart IP 65.

MR 75 AC-Servomotoren (Datenblatt 6675.160)

Nennmoment 0,45 bis 33 Nm in fünf verschiedenen Flanschgrößen von 55 bis
140 mm, Nenndrehzahl 3.000 min–1, andere Drehzahlen auf Anfrage. Alle Motoren
sind mit Bremsen lieferbar. Schutzart IP 54 (gehäuselos).

MR 77 AC-Servomotoren (Datenblatt 6677.160)

Nennmoment 0,2 bis 43 Nm in sieben verschiedenen Flanschgrößen von 40 bis
180 mm, Nenndrehzahlen bis 8.000 min–1, andere Drehzahlen auf Anfrage. Alle
Motoren ab Flanschmaß 58 mm sind mit Bremsen lieferbar. Schutzart IP 40,
optional IP 65.

MR 6 AC-Servomotoren (Datenblatt 6612.160)

Nennmoment 0,1 bis 23 Nm, Ausführung in Langbauweise (Flanschgrößen von
37 bis 190 mm) oder Kurzbauweise (Flanschgrößen von 102 bis 190 mm),
Nenndrehzahlen bis 7.000 min–1, andere Drehzahlen auf Anfrage. Alle Motoren
sind mit Bremsen lieferbar. Schutzart IP 64, optional IP 65.

Die Angaben dieses Datenblattes haben informativen Charakter ohne Zusicherung von Eigenschaften.
Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.

O:\!DB\GETRIEBE\0071_153_10.wpd, Datenblatt 0071.153, V 1.0, MH, 2010-02-05

ESR Pollmeier GmbH

Servo-Antriebstechnik

Lindenstr. 20
64372 Ober-Ramstadt / Deutschland

Tel.  +49 6167 9306-0
Fax  +49 6167 9306-77

www.esr-pollmeier.de
info@esr-pollmeier.de
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