
ME 74 AC-Servomotoren 
in Edelstahlausführung

 

Die Motoren der Baureihe ME 74 sind für aggressive Umgebungen und für Anwendungen
mit sehr hohen Ansprüchen an Hygiene, Sauberkeit und Korrosionsschutz gedacht, z. B.
in der  chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der Lebens-
mittelbranche. Dank der hohen Schutzart  sind sie für Umgebungen geeignet, in denen
aggressive  Reinigungs-  und  Desinfektionsmittel  sowie  Hochdruckreiniger  eingesetzt
werden.

Gemäß den EHEDG-Richtlinien sind Gehäuse und Welle aus rostfreiem Edelstahl. Die
glatten Oberflächen erleichtern die Reinigung, optional unterstützt durch die Einkabelaus-
führung, bei der Lagegebersignale und Motorleistung im gleichen Kabel geführt werden.

Merkmale:

• Gehäuse und Welle aus Edelstahl

• Schutzart bis IP66K/IP69K

• einfache Reinigung dank glatter Oberflächen

• geräuscharm und wartungsfrei

• großer Drehzahlregelbereich, hohe Dynamik und Genauigkeit

• kundenspezifische Sonderausführungen möglich

• auf Wunsch mit Planetengetrieben oder Kegelradgetrieben in Edelstahlausführung

Technische Daten:

• Flanschmaße Ø68 mm, Ø80 mm, Ø100 mm, Ø130 mm und Ø140 mm

• Drehmomente von 0,3 bis 18 Nm (bis 80 Nm Spitze)

• Nenndrehzahlen 3.400 min–1 und 6.000 min–1 (andere Drehzahlen auf Anfrage)

ESR Pollmeier  GmbH, 64372 Ober-Ramstadt,  Tel.  +49 6167 9306-0,  Fax +49 6167 9306-77, www.esr-pollmeier.de
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